ggﬁmgﬁﬂ DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

A T NR JADAR/CIEK WODNY/25-60/2016/ 1/BO
1. Niepowtarzalny kod indentyﬁkacyjny typu wyrobu:
JADAR/CIEK WODNY/25-60/2016/ 1/BO

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyréb betonowy Przeznaczony do tworzenia kanaléw odplywowych drég, ulic i parkingéw wewngatrz
i na zewngtrz,

3. Producent:
JADAR Sp. z 0.0. ul, Zubrzyckiego 6, 26-610 Radom.
Zakiad Produkeyjny: TENEA Sp. z 0.0. Bolechowice 85A, 26-052 Sitkéwka.

4. System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych:
System 4

5. Norma zharmonizowana:
EN 1340:2003; EN I340:2003/AC:2006.

6. Deklarowane wiagciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna
Emisja azbesty Brak zawartosci azbesty
Wytrzymalos¢ na Zginanie Zgodna T (Tehar>5,0 MPa)
Odpormosé na poslizg/ poslizgniecie Zadowalajaca
Wspélczynnik Przewodnosci cieplnej 1,42 (W/mK)
Odpomos¢ na dziatanie ognia Zewnetrznego Uznaje si¢ za zadowalajace
Trwatog¢ Odpornos¢ na warunki
atmosferyczne:
-nasigkliwos$é: wartose
$rednia < 6% EN 1340:2003
-odpomogé na EN 13402003/AC2006
Zamrazanie/rozmrazanie z
udzialem soli odladzajacych:
ubytek masy po badaniy
wartos¢ srednia < 1,0kg/m?
Przy czym zaden pojedynczy
wynik > 1,5kg/m?
-0dpornos¢ na $cieranie:
< 18000mm*/5000mm? ﬁ{
Reakcja na ogien Klasa A1 j

w Radom dnia 28.12.2016r.



