Sposob montazu cegty tupanej 8,5
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WAZNE!

Aby uniknac korozji mechanicznej (ujemna temp.), korozji biologiznej (mchy i porosty)oraz wykwitow z soli wapiennych konieczne jest przeprowad:
powierzchniowej wyrobow. Impregnacje przeprowadza sie po zamontowaniu catego ogrodzenia.

Sposob montazu bloczka tupanego 12, 16, 17
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« Elementy uktada sie na wypoziomowane] betonowe] awie fundamentowej,
«Cegle shupkowg i podmurdwkows uktada sie faska do gory.
«Monta cegly przeprowadza sie zuzyciem kleju montaz owego

stosowaneqo punktowo w celu sklejenia jednej warstwy stuplka.
« Zaleca sie wykonanie stupkow z parzystej lizhywarstw.,

W przypadkunieparzyste] liczby warstw EEEE{:S;” pkﬂi‘ﬂ/ \\\

w stupku o wymiarze 40x40 nalezy pierwsze warswy N

stupla wykonac na przemian: lewym i prawym blockiem, N o
« W stupkach duych i matych naley umiesdi¢ zbrojenie \“\\ Z

whetonowane w lawe fundamentowg. i

= Mas3 betonows nalezy wypemnic shupek i otwory w bloczkach.  Bloczek stupkowy
+Daszki stupkowe i podmurtwkowe montuje sie na zaprawe
klejowg lub klej mrozood pormy.

Daszek 28x50x5,5
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Montaz ogrodzen

WYKWITY WAPIENNE

Wykwity wapienne jakie moga pojawic sie na powierzchni wyrobéw betonowych powstaja na skutek naturalnych

reakcji fizykochemicnych zachodzacych w dojrzewajacym betonie.
Przybieraja postac jasnych plam lub jednolitego nalotu, jednak w pofazeniu z zaniezyszczeniami ich kolor moze by¢ ciemny. Pod wplywem warunkéw atmosferyanych i na skutek naturalnej
eksploatacji wykwity wapienne podlegaja procesowi samolikwidagji. Okres zanikania wykwitow moze trwac do kilku tygodni.
Wykwity nie s3 wada i nie podlegaja reklamadji, jak rowniez nie pogarszajg jakosci wyrobéw betonowych.

Posiadamy w ciggtej sprzedazy preparaty chemiczne przyspieszajace proces likwidacji wykwitow.

IMPREGNACJA

Ogrodzenia produkowane przez nasza firme s3 wykonane z betonu i jak wszystkie jego rodzaje, szzegolnie te
narazone na bezposrednie dziafanie czynnikdw atmosferyanych, ulegaja z czasem degradacji. W duzej mierze
objawia sie ona zabrudzeniami, wykwitami, porastaniem powierzchni przez mchy, porosty i grzyby, a takze erozjg
mechanicna wynikaja z niszczydelskiego dziatania wody.

Aby temu zapobiec zalecamy impregnowanie ogrodzeri lakierami impregnujacymi lub impregnatami.

Sa to specjalne preparaty chemiczne, ktdrych sktad opiera sie na bazie zywic syntetyanych.

Korzysci ptynace zimpregnadi s3 wielorakie:

- Uzyskujemy izolacje ogrodzenia przed dziataniem wody z opadéw atmosferyanych.

- Chroni ona ogrodzenie przed zabrudzeniami, mchamii porostami oraz pytami z powietrza.

- Podnosi estetyke ogrodzenia ozywiajac kolory betonu dzieki czemu s3 one bardziej intensywne.

- \atwia konserwacje i @yszczenie ogrodzenia pozwalajac na zachowanie dobrego wygladu przez dtugi czas.

Impregnacje nalezy przeprowadzic po catkowitym ukonzeniu prac budowlanych przy ogrodzeniu w temperaturze min. 10 2C.Czynnosc te wykonujemy raz na kilkanascie lat.

W SPRZEDAZY ROWNIEZ POSIADAMY
Lakiery do impregnacji betonu, farby do upiekszania betonu, preparaty chemiczne czyszczace wykwity, kleje do montazu ogrodzen.
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